巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站建设项目
“其他需要说明的事项”
1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站位于和静县305省道北侧，垃圾填埋场西侧，和静县蓝天热力有限责任公司储煤场南侧，中心点地理坐标为东经86°22′51.85″，北纬42°21′8.87″。项目区北侧50m为储煤场，南侧为空地，西侧紧邻林带，东侧20m为道路。总占地面积13333m2。
2017年3月，新疆广清源环保技术有限公司编制完成《巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站建设项目环境影响报告表》；2017年4月3日，和静县环境保护局以静环批字〔2017〕4号文件出具项目环评批复。项目于2017年6月开工建设，于2018年5月建成并投入试运行。
巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站排污许可证编号：916528002294721538003U，有效期限：2020年12月2日至2023年12月1日，发证机关为和静县环境保护局。
巴州坦顺路桥建设有限责任公司办公区内有一定数量的环境风险防范措施，编制有突发环境事件应急预案，已在巴州生态环境局和静县分局备案，备案号为：652827-2023-002-L。
1.2施工简况
本项目总占地面积13333m2，总建筑面积为70m2。项目生产设备为露天设置，主要建设内容为办公及宿舍用房。
本项目实际总投资600万，其中环保投资为52万元，占项目总投资的8.7%。
1.3验收过程简况 
本项目于2017年6月开工建设，于2018年5月建成并投入试运行。2022年4月委托新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司对项目进行验收，项目于2021年11月开工建设，于2022年2月建成并投入试运行。
[bookmark: _GoBack]2022年7月，委托新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司对该项目进行竣工环境保护验收。2023年3月编制完成《巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站建设项目竣工环境保护验收报告表》，2023年4月1号组织召开验收会议，提出验收意见。
1.4公众反馈意见及处理情况
项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见及投诉。
2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
（1） 环保组织机构及规章制度
根据企业自身具体情况，巴州坦顺路桥建设有限责任公司制定了相应的环境管理制度，定期安排人员对污染物治理设施进行维修和保养，有效地保证了项目稳定的运行。
巴州坦顺路桥建设有限责任公司办公区内有一定数量的环境风险防范措施，编制有突发环境事件应急预案，已在巴州生态环境局和静县分局备案，备案号为：652827-2023-002-L。
（2）排污许可证落实情况
巴州坦顺路桥建设有限责任公司和静沥青拌合站排污许可证编号：916528002294721538003U，有效期限：2020年12月2日至2023年12月1日，发证机关为和静县环境保护局。
2.2配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。
（2）防护距离控制及居民搬迁
项目未涉及到防护距离控制及居民搬迁。
2.3其他措施落实情况
项目未涉及到林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设。
